
SÉRIE L

SÉRIE M SÉRIE H
As turbinas a vapor multiestágio fabricadas pela

NG, agora são agrupadas em três séries distintas:

Série H, para altas condições de vapor de admissão,

do tipo contrapressão ou condensação,classe 86 bar/520ºC.

Série M, para médias condições de vapor de admissão,

do tipo contrapressão ou condensação,classe 45 bar/450ºC.

Série L, para baixas condições de vapor de admissão,

apenas do tipo condensação, classe 12 bar /350ºC.

Todos os modelos são designados por uma composição

de letras e números, estruturados em seqüência.Assim,

a primeira letra indica a classe de pressão da turbina: H

de "high", M de "medium" ou L de "low".A segunda letra

determina o tipo da máquina: B de "backpressure" ou C

de "condensing".A seqüência de números estabelece o

diâmetro médio, arredondado, das rodas (de entrada,

nas turbinas de contrapressão e de saída, nas de con-

densação).

Finalmente, o sufixo E (de "extraction") sinaliza que

a turbina possui extração controlada, o que ocorre 

apenas na Série H.

NG apresenta nova nomenclatura
para suas séries de turbinas.

Modelo MB 350  MB 420  MB 510 MB 630 MB 750 MB 900

Máxima potência 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 22.000 kW 27.000 kW 32.000 kW
Rotação nominal 11.500 rpm 9.500 rpm 8.000 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape 15 bar a 15 bar a 15 bar a 15 bar a 8 bar a 8 bar a
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 400 mm 500 mm 600 mm 750 mm 840 mm 915 mm
Número máx. estágios 6 6 6 6 6 6

Tipo Contrapressão

Modelo LC 500  LC 650  LC 800 LC 1000 LC 1250 LC 1500

Máxima potência 4.000 kW 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 20.000 kW 25.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 750 mm 1040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 7 7 7 7 7 7

Tipo Condensação

Modelo MC 500  MC 650  MC 800 MC 1000 MC 1250 MC 1500

Máxima potência 5.000 kW 8.000 kW 14.000 kW 21.000 kW 28.000 kW 36.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 750 mm 1.040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 9 9 9 9 9 9

Tipo Condensação

Modelo MC 500/500  MC 650/650  MC 800/800 MC1000/1000 MC 1250/1250 MC 1500/1500

Máxima potência 10.000 kW 17.000 kW 27.000 kW 42.000 kW 55.000 kW 70.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 16 16 16 16 16 16

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
Modelo LC 500/500  LC 650/650  LC 800/800 LC 1000/1000 LC 1250/1250 LC 1500/1500

Máxima potência 7.000 kW 12.000 kW 20.000 kW 30.000 kW 40.000 kW 50.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 12 12 12 12 12 12

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
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Modelo MB 350  MB 420  MB 510 MB 630 MB 750 MB 900

Máxima potência 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 22.000 kW 27.000 kW 32.000 kW
Rotação nominal 11.500 rpm 9.500 rpm 8.000 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape 15 bar a 15 bar a 15 bar a 15 bar a 8 bar a 8 bar a
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 400 mm 500 mm 600 mm 750 mm 840 mm 915 mm
Número máx. estágios 6 6 6 6 6 6

Tipo Contrapressão

Modelo LC 500  LC 650  LC 800 LC 1000 LC 1250 LC 1500

Máxima potência 4.000 kW 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 20.000 kW 25.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 750 mm 1040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 7 7 7 7 7 7

Tipo Condensação

Modelo MC 500  MC 650  MC 800 MC 1000 MC 1250 MC 1500

Máxima potência 5.000 kW 8.000 kW 14.000 kW 21.000 kW 28.000 kW 36.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 750 mm 1.040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 9 9 9 9 9 9

Tipo Condensação

Modelo MC 500/500  MC 650/650  MC 800/800 MC1000/1000 MC 1250/1250 MC 1500/1500

Máxima potência 10.000 kW 17.000 kW 27.000 kW 42.000 kW 55.000 kW 70.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 16 16 16 16 16 16

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
Modelo LC 500/500  LC 650/650  LC 800/800 LC 1000/1000 LC 1250/1250 LC 1500/1500

Máxima potência 7.000 kW 12.000 kW 20.000 kW 30.000 kW 40.000 kW 50.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 12 12 12 12 12 12

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape

Modelo HB 350  HB 420  HB 510 HB 630 HB 750 HB 900

Máxima potência 12.000 kW 17.000 kW 25.000 kW 32.000 kW 40.000 kW 48.000 kW
Rotação nominal 11.500 rpm 9.500 rpm 8.000 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape 15 bar a 15 bar a 15 bar a 15 bar a 8 bar a 8 bar a
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 400 mm 500 mm 600 mm 750 mm 840 mm 915 mm
Número máx. estágios 12 12 12 12 12 12

Tipo Contrapressão

Modelo HC 500  HC 650  HC 800 HC 1000 HC 1250 HC 1500

Máxima potência 18.000 kW 25.000 kW 35.000 kW 42.000 kW 50.000 kW 60.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 750 mm 1.040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 15 15 15 15 15 15

Tipo Condensação

Modelo HC 500/500  HC 650/650  HC 800/800 HC 1000/1000 HC 1250/1250 HC 1500/1500

Máxima potência 16.000 kW 24.000 kW 38.000 kW 52.000 kW 60.000 kW 75.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 22 22 22 22 22 22

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
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Série M, para médias condições de vapor de admissão,
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apenas na Série H.

NG apresenta nova nomenclatura
para suas séries de turbinas.

Modelo MB 350  MB 420  MB 510 MB 630 MB 750 MB 900

Máxima potência 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 22.000 kW 27.000 kW 32.000 kW
Rotação nominal 11.500 rpm 9.500 rpm 8.000 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape 15 bar a 15 bar a 15 bar a 15 bar a 8 bar a 8 bar a
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 400 mm 500 mm 600 mm 750 mm 840 mm 915 mm
Número máx. estágios 6 6 6 6 6 6

Tipo Contrapressão

Modelo LC 500  LC 650  LC 800 LC 1000 LC 1250 LC 1500

Máxima potência 4.000 kW 7.000 kW 10.000 kW 15.000 kW 20.000 kW 25.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 750 mm 1040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 7 7 7 7 7 7

Tipo Condensação

Modelo MC 500  MC 650  MC 800 MC 1000 MC 1250 MC 1500

Máxima potência 5.000 kW 8.000 kW 14.000 kW 21.000 kW 28.000 kW 36.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 750 mm 1.040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 9 9 9 9 9 9

Tipo Condensação

Modelo MC 500/500  MC 650/650  MC 800/800 MC1000/1000 MC 1250/1250 MC 1500/1500

Máxima potência 10.000 kW 17.000 kW 27.000 kW 42.000 kW 55.000 kW 70.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a 45 bar a
Máx. temp. admissão 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC 450ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 16 16 16 16 16 16

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
Modelo LC 500/500  LC 650/650  LC 800/800 LC 1000/1000 LC 1250/1250 LC 1500/1500

Máxima potência 7.000 kW 12.000 kW 20.000 kW 30.000 kW 40.000 kW 50.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a 12 bar a
Máx. temp. admissão 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC 350ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x200 mm 2x250 mm 2x300 mm 2x350 mm 2x400 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 12 12 12 12 12 12

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape

Modelo HB 350  HB 420  HB 510 HB 630 HB 750 HB 900

Máxima potência 12.000 kW 17.000 kW 25.000 kW 32.000 kW 40.000 kW 48.000 kW
Rotação nominal 11.500 rpm 9.500 rpm 8.000 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape 15 bar a 15 bar a 15 bar a 15 bar a 8 bar a 8 bar a
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 400 mm 500 mm 600 mm 750 mm 840 mm 915 mm
Número máx. estágios 12 12 12 12 12 12

Tipo Contrapressão

Modelo HC 500  HC 650  HC 800 HC 1000 HC 1250 HC 1500

Máxima potência 18.000 kW 25.000 kW 35.000 kW 42.000 kW 50.000 kW 60.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 750 mm 1.040 mm 1.390 mm 1.650 mm 1.930 mm 2.110 mm
Número máx. estágios 15 15 15 15 15 15

Tipo Condensação

Modelo HC 500/500  HC 650/650  HC 800/800 HC 1000/1000 HC 1250/1250 HC 1500/1500

Máxima potência 16.000 kW 24.000 kW 38.000 kW 52.000 kW 60.000 kW 75.000 kW
Rotação nominal 10.250 rpm 8.500 rpm 6.500 rpm 5.800 rpm 4.750 rpm 3.600 rpm
Máx. pressão admissão 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a 86 bar a
Máx. temp. admissão 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC 520ºC
Máx. pressão de escape vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo vácuo
Flange de admissão 2x150 mm 2x175 mm 2x200 mm 2x225 mm 2x250 mm 2x300 mm
Flange de escape 2x750 mm 2x1.040 mm 2x1.390 mm 2x1.650 mm 2x1.930 mm 2x2.110 mm
Número máx. estágios 22 22 22 22 22 22

Tipo Condensação com duplo fluxo de escape
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ENERGIA                                         

Após atingir mais de 1.100.000 kW de potência
instalada em todo o mundo, apenas com as turbinas da
Série H, a NG agora incorpora, para os novos 
fornecimentos desta série, um conjunto de evoluções
tecnológicas que tornam ainda melhor um projeto já
mundialmente reconhecido.

Estas evoluções, que a NG sempre promove em
seus produtos, tornam as turbinas a vapor da Série H
ainda mais diferenciadas no mercado, ampliando sua
segurança e confiabilidade operacionais, bem como
aumentando sua eficiência termodinâmica.

Os novos desenvolvimentos são conseqüência dos
últimos resultados obtidos em nosso recém criado
Centro de Pesquisa, permitindo, entre outras coisas,
analisar a vibração de qualquer palheta do rotor,
através de experimentação real, identificando qualquer
ressonância indesejável na faixa de freqüências de
operação.

Isto assegura que qualquer possibilidade de falha
devida a um fenômeno dessa natureza, já seja eliminada
durante a etapa de fabricação da turbina. Esta verifi-
cação, associada a sofisticados softwares para análise
avançada por elementos finitos, permitiu o desenvolvi-
mento de novos perfis aerodinâmicos, que aumentam
a eficiência termodinâmica da turbina e elimina qualquer
possibilidade de falha das palhetas durante a operação.
Os recursos, ferramentas e conhecimentos empregados
por nossos engenheiros e técnicos especializados,

colocam a NG na vanguarda tecnológica mundial para
este tipo de máquina.

Estes novos recursos tecnológicos permitiram à
NG ampliar os limites imagináveis da relação entre
fluxos de vapor de admissão e de extração, principal-
mente quando uma extração de baixa pressão, a 2,5
bar, por exemplo, é considerada, situação das mais
requeridas nos processos de produção de usinas de
açúcar e cada vez mais necessária nos projetos de 
geração de energia de alta potência.

Apresentando uma nova nomenclatura, que marca
este novo estágio tecnológico, a NG tem agora mais de
60 diferentes modelos de turbinas a vapor para a 
geração econômica e confiável de energia. É a mais
completa e abrangente linha de turbinas a vapor multi-
estágio oferecida por um fabricante genuinamente
brasileiro, qualificado pela  ISO 9001 – 2.000, com
avançada tecnologia, reconhecida e adotada mundial-
mente pelos mais variados setores industriais, em
praticamente todos os continentes, destacando-se as
Américas, Europa e Ásia.

Sempre que uma turbina a vapor multiestágio é
requerida, de contrapressão ou condensação, com ou
sem extração controlada, para baixa, média ou alta
pressão, a NG sempre tem a máquina certa para atender
os mais variados processos industriais e sistemas de
co-geração.

Turbinas multiestágio NG. O que era padrão no
mercado, transformou-se na principal referência.

Turbina de Contrapressão

Turbina de Condensação

Todo o tempo ao seu lado

(19) 9781 1580
(19) 3429 7123
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ENERGIA                                         

Após atingir mais de 1.100.000 kW de potência
instalada em todo o mundo, apenas com as turbinas da
Série H, a NG agora incorpora, para os novos 
fornecimentos desta série, um conjunto de evoluções
tecnológicas que tornam ainda melhor um projeto já
mundialmente reconhecido.

Estas evoluções, que a NG sempre promove em
seus produtos, tornam as turbinas a vapor da Série H
ainda mais diferenciadas no mercado, ampliando sua
segurança e confiabilidade operacionais, bem como
aumentando sua eficiência termodinâmica.

Os novos desenvolvimentos são conseqüência dos
últimos resultados obtidos em nosso recém criado
Centro de Pesquisa, permitindo, entre outras coisas,
analisar a vibração de qualquer palheta do rotor,
através de experimentação real, identificando qualquer
ressonância indesejável na faixa de freqüências de
operação.

Isto assegura que qualquer possibilidade de falha
devida a um fenômeno dessa natureza, já seja eliminada
durante a etapa de fabricação da turbina. Esta verifi-
cação, associada a sofisticados softwares para análise
avançada por elementos finitos, permitiu o desenvolvi-
mento de novos perfis aerodinâmicos, que aumentam
a eficiência termodinâmica da turbina e elimina qualquer
possibilidade de falha das palhetas durante a operação.
Os recursos, ferramentas e conhecimentos empregados
por nossos engenheiros e técnicos especializados,

colocam a NG na vanguarda tecnológica mundial para
este tipo de máquina.

Estes novos recursos tecnológicos permitiram à
NG ampliar os limites imagináveis da relação entre
fluxos de vapor de admissão e de extração, principal-
mente quando uma extração de baixa pressão, a 2,5
bar, por exemplo, é considerada, situação das mais
requeridas nos processos de produção de usinas de
açúcar e cada vez mais necessária nos projetos de 
geração de energia de alta potência.

Apresentando uma nova nomenclatura, que marca
este novo estágio tecnológico, a NG tem agora mais de
60 diferentes modelos de turbinas a vapor para a 
geração econômica e confiável de energia. É a mais
completa e abrangente linha de turbinas a vapor multi-
estágio oferecida por um fabricante genuinamente
brasileiro, qualificado pela  ISO 9001 – 2.000, com
avançada tecnologia, reconhecida e adotada mundial-
mente pelos mais variados setores industriais, em
praticamente todos os continentes, destacando-se as
Américas, Europa e Ásia.

Sempre que uma turbina a vapor multiestágio é
requerida, de contrapressão ou condensação, com ou
sem extração controlada, para baixa, média ou alta
pressão, a NG sempre tem a máquina certa para atender
os mais variados processos industriais e sistemas de
co-geração.

Turbinas multiestágio NG. O que era padrão no
mercado, transformou-se na principal referência.

Turbina de Contrapressão

Turbina de Condensação

Todo o tempo ao seu lado
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